DISPENSADORES DE AGUA
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DISPENSADOR DE AGUA DE PIE MORALES

Contar con una fuente de agua de alta calidad en la oficina
va méas alla de la simple comodidad, es fundamental para la
hidratacion y el bienestar. El dispensador de agua 2G es la

STARGO solucién perfecta.

- ® Suministra agua fria y caliente.

* Grifos préacticos: sélo empujando el vaso.

e Con ésmosis inversa de 4 etapas:

- Prefiltro sedimentos PP.
— . - Cartucho de carbdn activo GAC.
: ~ Membrana ME de 100 GPD.
- Postfiltro POST.

* Refrigeracion por compresor de alta eficiencia.
* Uso de gas refrigerante R134a.

e Luz UV para desinfeccidon del agua
* Bloqueo de seguridad en grifo de agua caliente.
¢ Potencia: 520W.
- Agua caliente 420W.
- Agua fria 100W.
* Capacidad de enfriamiento: =10°C 2 L/h.
¢ Capacidad de calentamiento: z90°C 5 L/h.
* Capacidad agua fria: 2,5L.
* Capacidad agua caliente: 0,8L.
* Presidon de trabajo: 1-4 Bar
¢ Tension: 220-240V 50/60HZ
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BLOQUEO DE SEGURIDAD CAMBIO
PARA AGUA CALIENTE DE CARTUCHOS
cODIGD MODELO
g L— FU-8010-02/01 Dispensador agua de pie 2G
= A RECAMBIOS FUENTE CON OSMOSIS INVERSA
CA-8010-02 Cartucho PP sedimentos
MEDIDAS DEL EQUIPO CA-8010-04 Cartucho GAC carbén activo
CODIGO DIMENSIONES (mm) ME-8010-02 Membrana ME 100 GPD
A B C CA-8010-06 Post-filtro POST

FU-8010-02/01 300 330 1150 0OI-8016-23 Luz LED UV




DISPENSADORES DE AGUA

2GS STARGO

DISPENSADOR DE AGUA
DE SOBREMESA

STARGO

Clésica, compacta y préctica. El dispensador de agua 2GS
ofrece agua fria y caliente, perfecta para casa y oficina.

e Suministra agua fria y caliente.
e Grifos practicos: sélo empujando el vaso.
* Con 6smosis inversa de 3 etapas:
— Cartucho compuesto PRE.
— Membrana ME de 100 GPD.
- Postfiltro POST.
e Refrigeracion por compresor de alta eficiencia.
e Uso de gas refrigerante R134a.
* Luz UV para desinfeccién del agua.
* Bloqueo de seguridad en grifo de agua caliente.
® Potencia: 520W.
- Agua caliente 420W.
- Agua fria T00W.
* Capacidad de enfriamiento: <10°C 2 L/h.
¢ Capacidad de calentamiento: 290°C 5 L/h.
* Capacidad agua fria: 2,5L.
e Capacidad agua caliente: 0,8L.
® Presion de trabajo: 1-4 Bar
® Tensién: 220-240V 50/60HZ
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BLOQUEO DE SEGURIDAD CAMBIO
PARA AGUA CALIENTE DE CARTUCHOS
— CODIGO MODELO

FU-8010-03/01 Dispensador agua de sobremesa 2GS
RECAMBIOS FUENTE CON OSMOSIS INVERSA

MEDIDAS DEL EQUIPO CA-8010-03 Cartucho compuesto PRE
coniGo DIMENSIONES (mm) ME-8010-02 Membrana ME 100 GPD
A B C CA-8010-05 Post-filtro POST

FU-8010-03/01 300 410 560 0OI-8016-23 Luz LED UV




